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Anmälan om nybyggnad, ombyggnad eller ändring av arkivlokal 
[bookmark: _GoBack](enligt RA-FS 2013:4, 3 kap, 1 §) 


Anmälan avser 	Nybyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Ändring ☐


Uppgifter om myndigheten som anmälan gäller

Myndighetens namn:
				
Postadress:
				
Besöksadress:
				
Kontaktperson (namn, telefon, epost):

				

Fastighetsuppgifter
				
Fastighetsbeteckning:

Gatuadress:
	
Ort:
				
Byggår:
	
Antal våningsplan:
			
Fasad (material):
	
Stomme (material):

Yttertak (material):


		
Omgivningar och risker
Ange placering av fastigheten (t ex med avseende på tätort, industriområde, nära bränslelager, bensinmack, hamn, flygplats, militärt område, spårområde/järnväg, motorväg, sjö, hav, vattendrag, etc).


Finns några risker inom byggnaden i närheten av lokalen? (t ex elcentral, garage, soprum, våtrum, kök, läckage genom terasser, tak, luftföroreningar, elektriska och magnetiska fält)
	

Befinner sig fastigheten inom kartlagt område för ras, skred eller översvämning?


Riskanalys över placering bifogas  JA ☐ NEJ ☐	


Brandskyddsdokumentation
Bifoga brandskyddsdokumentation (om sådan finns).

Om följande uppgifter inte framgår av brandskyddsdokumentationen ska dessa redovisas separat:
			
1. Byggnadsklass (Br1, Br2, Br3…..).	
	
2. Verksamhet i byggnaden (kontor, bostäder, butiker, restaurang, garage, industri, verkstad etc).	
	
3. Beräknad brandbelastning mot arkivlokalen (MJ/m2).
	
4. Byggnadens brandtekniska klass i bärande avseende (R15, R30, R60. R90, R120, R180, R240).

5. Sprinkler (typ och omfattning i byggnaden).
	
6. Brandlarm (typ och omfattning i byggnaden, till bemannad central?).
	
7. Räddningstjänstens insatstid.
	

		
Arkivlokalen				
Är lokalen registrerad som skyddsrum (se MSB skyddsrumskarta över registrerade skyddsrum)?

	
Rumsnummer:			


Planyta, ca (m2):


Rumshöjd, ca (m):


Utförande hos omslutande väggar och bjälklag (material, tjocklekar (ca)):


Finns fönster i lokalen? Är sådana i så fall försedda med brandluckor? (ange brandklass)?


Lokalens brandtekniska klass i bärande avseende (R):


Lokalens brandtekniska klass i avskiljande avseende (EI):


Utgör lokalen en egen brandcell?
				
	
Bifogade ritningar (avseende arkivlokalen)

1. A-ritningar (på arkivlokalens plan, omedelbart ovan respektive under arkivlokalen)					☐
			
2. VVS (arkivlokalen och i anslutning till arkivlokalen)		☐
			
3. El/kraft					☐
		
4. Belysning					☐
	
5. El/tele					☐
		
6. Brandtekniska installationer (arkivlokalen och i anslutning till 
arkivlokalen)					☐
			


Hur ser placeringen av hyllsystemen i rummet ut, ska hyllsystemen vara motoriserade, av vilket material är hyllsystemen?


Vilken typ av media ska förvaras i lokalen (ex. papper, analog magnetisk media, datamedia, annat)?
			
				
Projekterat/förväntat klimat

Lufttemperatur (°C):

Relativ luftfuktighet (%RF):

Komponenter i luftbehandlingsinstallationen finns för 
Värmning		☐	 
Kylning		☐	
Avfuktning	 	☐	
Befuktning		☐	
				
Inbrottsskydd
Gränsar väggarna eller någon av väggarna mot utrymme eller det yttre  som är tillgängligt för andra än myndighetens personal?


Ange väggarnas utförande ur säkerhetsperspektiv (om ej framgår enligt tidigare redovisade uppgifter):


Ange dörrens och låsens kvalitet med avseende på skydd mot inbrott (klassning).


Är arkivlokalen försedd med inbrottslarm?
		


Kompletterande frågor om vatten och skadlig fukt

Finns genomgående ledning för vätska i lokalen?


Har ev. rör till vattenradiator förlagts nära golvet?


Finns vätskefyllda rörinstallationer i utrymmen som angränsar till lokalen?


Finns fuktlarm installerat?



Kompletterande frågor om brand, brandgas och skadlig upphettning

Vilken brandteknisk klass har ytskikt och beklädnad för vägg och tak?


Är dörren till lokalen utrustad med automatisk stängare och anslagströskel?


Finns handbrandsläckare inom 25 meter?


Finns endast fasta elektriska installationer som är nödvändiga för lokalens drift?


Kan strömtillförseln frånkopplas och kontrolleras från utsidan när ingen vistas i lokalen?


Är elektriska installationer för luftbehandling brandtekniskt avskilda från lokalen?


Är till- och frånluftsventilation i lokalen brandtekniskt avskilt med brand/brandgasspjäll? 
Vilken brandteknisk klass håller spjällen?


Håller genomföringar för rör, kablar och ventilationskanaler samma brandklass som lokalen i övrigt?


Vilken typ av belysning och kapslingsklass på armaturer har lokalen?


Är belysningen försedd med högfrekvensdon eller säkerhetsglimtändare?


Kompletterande frågor om skadligt klimat och miljöpåverkan

Är någon luftventil kopplad direkt med kontakt till utomhusmiljö?


Hur kommer lufttemperatur och relativ fuktighet kontrolleras och dokumenteras fortlöpande?


Kompletterande frågor om skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst

Kommer tillträde till lokalen att begränsas och hur styrs i så fall behörigheter?


